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界址点坐标表

点 号

S=28454.90 平方米 合42.6824亩

工程名称：

建设单位：

图纸内容：

广西玉林城乡规划设计院有限公司

子项目名称：

工业与民用建筑设计一所

勘察设计专用章

注册执业章

施工图设计审查专用章
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图例
规划用地红线

现状建筑

植草砖

小型停车位

垃圾收集点

新建围墙

无障碍停车位

建筑出入口

耐火等级：二级

耐火等级：二级

总平面图 1:800

非机动车停车区

122.70㎡可折算为81辆

非机动车停车区

208.74㎡可折算为139辆

非机动车停车区

259.90㎡可折算为173辆

设计说明

一、设计依据：

1、建设单位提供红线图。

2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版）

3、《建筑防火通用规范》GB55037-2022

4、国家现行的有关规范和规定

二、项目概况：

1、用地位置：规划用地位于玉林市玉博大道东侧，用地地理位置优越。

2、地形地貌：场地内较为平整，用地的建设条件较好。

三、规划说明：

1、总体布局：根据最新的生产需求，厂区内布置两栋一层钢结构厂房，均为已建成

的现状建筑。

2、交通规划：：因场地受限，且现状与南地块在交通上已合用，在交通组织上已是

一个环形的交通系统。用地的主要出入口设置在玉博大道路上，消防出入口在玉博

大道设和60米城市规划道路上，在消防道路尽端设置消防回车场地，交通上与南面

厂区衔接，形成环形流线，与用地内部形成流线，打造高效的交通体系，保证基地

与市政交通体系的良好对接，保证基地内车辆通行和停靠的便利。

四、调整说明：

   本项目已于2017年10月审批通过，厂区内建筑均为已建成的现状建筑。现根据业

主最新的生产需求，提高生产效益，现对厂区进行调整：

1、调整布局：1#~3#厂房、办公楼合并为1#厂房；

2、调整建筑功能：办公楼调整厂房，并入1#厂房。

由于布局的调整，各项指标也随之变化：容积率由0.61调整至1.29；密度由42.47%

调整为64.61%；绿地率由18.88%调整为10.62%；办公楼调整厂房，并入1#厂房。机

动车位数量由78个调整至74个，非机动车由1434调整至743个,满足相关规定；。

五、消防说明：

1、消防车道、室外消火栓、水泵接合器等处应设置消防安全标识。

2、消防车道荷载55吨，消防车道下的管道和暗沟等能承受重型消防车辆的压力。

3、消防车道与建筑物之间不设置妨碍消防车操作的架空高压线、树木等障碍物。

4、消防车道侧缘石立面和顶面应当施划黄色禁止停车标线。无缘石的消防车道应当

在路面上施划禁止停车标线，标线为黄色单实线，距路面边缘30厘米，线宽15厘米

。消防车道沿途每隔20米距离在路面中央施划黄色方框线，在方框内沿行车方向标

注内容为“消防车道 禁止占用”的警示字样。在消防车道出入口路面，按照消防车

道净宽施划禁停标线，标线为黄色网状实线，外边框线宽20厘米，内部网格线宽10

厘米，内部网格线与外边框夹角45度，标线中央位置沿行车方向标注内容为“消防

车道 禁止占用”的警示字样。在消防车通道两侧设置醒目的警示牌，提示严禁占用

违者将承担相应法律责任等内容。

9、主入口与城市道路连接处设置成品橡胶减速带，长约6m。

五、无障碍说明：

1、本项目各户出入口均设置无障碍坡道，坡度不大于1:20；

2、场地内设置无障碍通道，通行流线上的设施不能妨碍通行，有效通行净宽不小于

1.2米；

3、地面设无障碍停车位，无障碍停车位数量不少于1个。

六、其他

1、本图所标注尺寸单位为米。

2、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。

3、因本项目现状已跟南地块一起合用，且同为一个业主，经与业主协商，本地块因

场受限，充电桩车位安装在南地块，且充电车车位数量满足要求。消防水池等设备

安置在南地块。

非机动车停车区

294㎡可折算为196辆

非机动车停车区

148.87㎡可折算为99辆

非机动车停车区

83.95㎡可折算为55辆
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