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说明：

一、 现状概况：

本工程位于玉林市玉公公路西侧、二环南路南侧，规划总用地面积66595.70平方米(合99.89亩);其中

规划用地红线面积58916.09平方米(合88.37亩)、规划城市道路用地面积为7679.61平方米（合11.52

亩）。

二、规划依据：

1.本图依据玉林市城市规划技术中心规划用地红线图，（图号：项目2012-030）；玉林市城市建设用

地规划设计条件（玉地规设〔2012〕16号)。

2.本图依据国家有关规范《建筑设计防火规范》GB 50016—2014（2018年版）；《建筑防火通用规范

》GB 55037-2022；《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021要求以及业主的意见进行规划

设计。

三、设计说明：

1.为适应现代化工业生产的需要，本项目规划设计多栋厂房。园区的布局力求合理，分区明确，交通

组织流畅，绿化完善，为职工提供一个良好的生产工作场所。工厂建筑美观大方，具有现代气息，园

区沿道路周围均设通透式围墙:在建筑与厂房、城市道路、绿地与广场、水系等规划建设中，建设低

影响开发设施。规划建筑耐火等级均为二级，规划厂房火灾危险性类别为丁类和戊类。

2.厂房设计高度为7.95米(高度计算到檐口),室内外高差为0.15米,厂房一层高度是7.8米。

3.消防车道、消防车登高操作场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等的承载力满足消防车满载时压

力使用。

四、其他：

1.本图标注尺寸单位为米，高程、距离以“m”计； 图中F表示建筑地上层数，H表示建筑高度。

2.本图仅为建筑物定位示意。道路、绿化、景观等详景观设计图及相关施工图纸；

3.本图采用玉林独立坐标系。
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